
This formula can be downloaded from www.axapower.com  
(under section After Sales Dept) 

    

 
www.axapower.com 

 

 بیانات وحدة الكھرباء الأرضیة من مرسل إلى

AXA Power النوع  :الشركة:  

Fax + 45 63 18 60 49 رقم مسلسل  :ف:  

Phone + 45 63 18 60 00 كود الخطأ  :ت           /           / 

Mail :  service@axapower.com من السید/   

   :إلكتروني. ب 
 یرجى ذكر رقم كود الخطأ

 

  : یمكنك الحصول على العوامل المتغیرة من سجل التحذیراتكیف

  
   على أحد مفاتیح الأسھم التالیة حتى تصل إلى سجل التحذیراضغط .١

  حتى تدخل إلى سجل التحذیراضغط السھم العلوي .٢

 اضغط المفتاح المركزي للدخول إلى تفاصیل العوامل .٣

 :اضغط السھم العلوي لقراءة ا لمعلومات التالیة .٤

 

 L1-L2 :                        V L2-L3 :                        V L3-L1 :                      V  الإدخالجھد

   Hz  تردد الإدخال

 DC 1 :                         V DC 2 :                         V SUM :                       V الجھد عن مخزن المكثف

 A-N  :                          V B-N :                           V C-N :                         V لخارجشدة التیار ا

 Ph A :                          A Ph B :                          A Ph C :                       A شدة تیار المحول

 Ph A :                          A Ph B :                          A Ph C :                       A جھد الإخراج

  °Front :                        C° Rear :                        C درجة حرارة الوحدة

 5V :            V 12 V :                          V 17 V :                          V 24 V :                        V  جھد التیار المستمر الداخلي

  Voltage :                     V Cable Compensation :                                      V  قیم الإعداد

 

  ):لمبات، مؤشرات، أضرار ظاھرة، إلخ(إشارات دلالیة أخرى 

 

 

  :ملاحظات

 

  www.axapower.com: الموقعقطع الغیار متوفرة عبر 


