
Dit formulier kan worden gedownload van www.axapower.com  
(onder sectie  After Sales Dept) 

    

 
www.axapower.com 

Verzenden aan : Afzender AXA2300 GPU informatie 

AXA Power Bedrijf :  Type :  

Fax + 45 63 18 60 49 Fax :  Serie No. :  

Phone + 45 63 18 60 00 Tel :  Fout Code :           /           / 

Mail : service@axapower.com Contact :  

 E-mail :  

S.V.P. altijd serie no.  

Van de defecte GPU vermelden 

Hoe de  parameters van het Alarm Log  uitlezen: 

   

1. Druk één van de pijlen            tot u in het  Alarm Log bent.  

 

 

2. Druk pijl omhoog               om het  Alarm Log in te gaan.   

 

 

3. Druk midden knop       om gedetailleerde parameters in te geven. 

 

 

4. Druk pijl omhoog         en lees de volgende informatie uit: 

 

Spanning invoer L1-L2 :                        V L2-L3 :                        V L3-L1 :                      V

Invoer frequency Hz  

Spanning op DC condensator bank DC 1 :                         V DC 2 :                         V SUM :                       V

Spanning uitgang phase-neutraal A-N  :                          V B-N :                           V C-N :                         V

Amperage Inverter  Ph A :                          A Ph B :                          A Ph C :                       A

Amperage uitgang Ph A :                          A Ph B :                          A Ph C :                       A

Module temp. Voorzijde :                 C° Achterzijde :              C° 

Interne DC volt. -5V :                 V 12 V :                          V 17 V :                          V 24 V :                        V

Setup waarden Spanning :                  V Kabel Compensatie :                                      V 

 

Andere indicaties (lampen, LED’s, schade aan omkasting etc.) : 

 

 

Opmerkingen : 

 

Reserve delen zijn beschikbaar op www.axapower.com  


